
Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip bin aktivatör-
vibrasyon konikleri her türlü proseste çalýþacak rotor ve gövde
seçeneklerine sahiptir. Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan
hafif, orta ve aðýr hizmet tipi modellerimizle Türk Sanayicisinin
hizmetindeyiz...

  Today, the most effective bin activator designs incorporate the use of an
internal cone-shaped baffle which is rigidly attached to the body of the bin
activator by means of rugged structural tubular members. The entire bin
activator unit moves horizontally in response to centrifugal forces
generatedby theunbalancedweightsofanattachedvibrator.

Silo Boþaltma/Silo Discharge

Ø400- Ø2000mm



At times flowability of certain powders is so poor that discharge from silos assisted by flow aids like aeration
pads, pneumatic hammers, hammer blasts or even air cannons is impossible. In such cases a Bin Activator is
the ultimate flow aid and extracting device for such materials. Description The BIN Bin Activator is a
device of tapered conical shape that due to vibration facilitates material flow from hoppers or silos. It consists
of a seamless carbon or stainless steel cone manufactured on a sheet metal lathe, a seamless ULPOLEN®
engineering polymer seal with integrated upper and lower flange, suspensions for connection of the Bin
Activator with the silo, as well as one or two electric vibrators. Function To fit the BIN Bin Activator, the
silo cone has to be shorter than usual, leaving a wide outlet section. A flange supplied before or together with
the Bin Activator is welded to the silo outlet on site. Special suspensions and a seamless flanged ULPOLEN®
engineering polymer seal form a flexible connection between silo and Bin Activator. One or two electric
vibrators fitted to the unit generate vibration of the Bin Activator every time the feeding device beneath the
silo is started for material extraction. During operation the Bin Activator describes a gyratory movement
which is transmitted to the material inside the silo. The result is smooth material flow through the Bin
Activator outlet into the connected feeder.
BIN- Bin Activators are used in various industrial applications to facilitate discharging of powdery or granular
materials from silos or hoppers. The use of this equipment ensures optimum feeding of the material and
causing “mass flow” inside the silo and avoiding bridging or rat holing phenomena.

Performance & Technical Features - Benefits •Range: from Ø 600mm (16 in) to 3,000mm (10 ft)

•Construction material: Carbon steel, 304L / 316L stainless steel

•Robust, compact design

•Range of seals including FDA-approved food-grade version and high-temperature version
•Wide range of baffle plates in accordance with application

•Low power requirement

•Extra durable suspensions and seal

•70% less welds than in traditional bin activators

•Seamless heavy-duty activator cone

Options & Accessories •Suspensions suitable for installation on aluminium silos

•Vast range of electric vibrators (see OLI® vibrators)

•Additional fluidisation / aeration system

•Outlet spouts with emergency slide gate

•Negative pressure version available

  Today, the most effective bin activator designs incorporate the use of
an internal cone-shaped baffle which is rigidly attached tothe body of
the bin activator by means of rugged structural tubular members. The
entire bin activator unit moves horizontally in response tocentrifugal
forcesgeneratedby theunbalancedweightsofanattachedvibrator.



BinActivator-VibrasyonKonikleriNerelerdeKullanýlýr?

  PnömatikTransfer&Segregasyon&SiloBoþaltma&BeslemeÇözümleri...
Ýç yada dýþ mekan silolarýnda depolanan toz yada granül yapýdaki maddeler farklý yöntemler kullanarak
boþaltýlabilir. Silo Boþaltma sistemi daha çok sonraki prosesin veya taþýmanýn tipi
(pnömatik,mekanik),depolanan ürünün cinsi(aþýndýrýcý vs...yoðunluðu, karakteristiði, partükül büyüklüðü) ve
kapasite ile ilgilidir. Kurulumunu yaptýðýmýz kimya,yapýve gýda proseslerindeki toz hammaddeler (toz þeker, un,
kakao, pudra þekeri,niþasta,çimento, kalsit,PP..vs) 60 derecelik koniklerle baþlayan granül-toz malzeme
yolculuðu vibrasyon konikleri yada diðer adýyla (bin activator-bin activators-bin aktivatör-silo aktivatörü-
Vibrasyon Koniði, Sarsak, rotoflow)  yardýmý ve titreþim yöntemiyle malzemeyi orantýsýz bir þekilde çýkýþ
nozulundan aþaðýya dökülmesini saðlar.Bin aktivatör könikleri vibrasyonu silonun tüm içine ilettiði için
segregasyon probleminin önüne de geçer.Segregasyon sadece akýþla ilgili bir problem deðil farklý tane
boyutlarýndan oluþan malzemenin silo içinde farklý karekteristik göstermesi anlamýna da gelir.Toz granül
yapýdaki malzemenin silo içindeki segregasyonunu önlemenin ilk ve temel yollarýndan biri de bin aktivators-bin
aktivatör uygulamalarýdýr. Eðer bin aktivatör- bin activator sonrasý, Pnömatik transfer-nakil yapýlacaksa
vibrayon koniði,bin aktivatör sonrasý malzeme seçilen transfer fazýna göre hatta giderek basýnçlý kabý veya
havakilidini besler.



Bin Aktivatör-Bin Activators ve Vibrasyon
KonikTipleri

Bizler biliriz ki her proses birbirinden farklýdýr.Yöntemayný olsa da kritik
noktalardaki çok küçük ayrýntýlar prosesleri durdurma noktasýna bile
getirebilir. "Bizler buna kýsaca her prosesin rejmi ayrýdýr tabirini
kullanýrýz.." Bu yüzden Vibrasyon Konikleri,Bin aktivatör,bin activators
depolanacakürününcinsi ileorantýlýbir þekilde farklýlýkgösterirler.

1.MalzemeninAkýþkanlýðý (Statikliði)
2.GranülBüyüklüðüyadabüyüklükleri
3.Granül Yapýsý-(Birbirini kitlemesi-Örneðin uzun yassýmakarna
þeklindeki hammaddelerin akýþkanlýðý formsuz granülleregöre daha
zordur.)
4.Kapasite
5.AþýndýrýcýlýkEtkisi
6.Koroziflikþeklindekýsacasýralanabilir.
Bu da duruma göre bin activator'un yani iç koniðinin açýsýný,tipini,
seramik teflon kaplama özelliðini yada akýþkanlýða göre
ulpolen,kestamid tarzý aþýndýrýcý olmayan fakat akýþkanlýðý arttýrýcý ek
donanýmlar katmaya neden olur.Ayrýca tüm bu ek deðiþiklikler
deflektör kýsmý içindegeçerlidir.

AISI 304-AISI316-Teflon Kaplama,ULPOLEN,PE1000,HARDOX... Bin
aktivatör imalatý, Segregasyon çözümleri ve spesifik ürünlere göre
farklýdeflektör veçýkýþseçimleri...(15,30,45,60derece)



Bin Activator Boyutlarý-mm
Ømm Geniþlik
400 400 114 330 1 50 90
500 500 169 410 1 60 90
600 600 200 450 1 80 200
800 800 220 500 1 80 300
1000 1000 220 600 1 90 400
1250 1250 273 700 2 140 400
1500 1500 323 800 2 200 600
1750 1750 323 900 2 400 750
2000 2000 406 1.000 2 600 750

Çýkýþ Yükseklik Vibrasyon Kg Vib.Kuv.Kg

Ýmalatýný yaptýðýmýz tüm bin aktivatörler prosesin durumuna göre farklý özellik gösterebilirler. Yukarýdaki
tablolar katalog ürünleri içingeçerlidir.
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Bin Aktivatör Çýkýþ Kombinasyonlarý

Çýkýþ Opsiyonlarý

Ýmalat Opsiyonlarý

Baþlýca Kullaným Alanlarý& Anma Seçenekleri

Helezon Konveyör
Vibrasyon Konveyör
Bantlý konveyör
Hava Kilidi
Proses Giriþi(Mixer,Bunker,Kantar...)

Prosese uygun özel ölçüde çýkýþ
Özel Deflektör Açýsý Özel Binaktivatör Açýsý
Özel Baðlanabilir klape tipi(WAM),PN6,PN10,PN16,DIN

ST37
AISI304
AISI310 Ve diðer asil çelikler.

Silolardaki segregasyon ve akýþ problemlerine karþý yegane çözümlerden biridir.Yaðlý ve nemli hammaddeler için farklý
türde ve yapýda dizayn edilmektedir. Bin Aktivatör ile boþaltýlan depolama araçlarý (bunker,silo,vs..) rejim olarak
sürekliliðe ve ayný akýþ debisini yakalamaya daha çok müsait hale gelir.

Ýmalatlarýmýz yurt dýþý kaynaklý bilinen firma ürünleri ile eþdeðer olup, Vibrasyon adedi, Çýkýþ tipi(klape,flanþ,boru)
,deflektör açýsý,iç kaplama (pu,pe,teflon,halar,vs...) Þeklinde tanýmlanabilir.Özellikle içinden geçirilecek malzemenin
tanýmýnýn yapýlmasý (granül büyüklüðü,aþýndýrýcýlýðý,korozif özelliði,kimyasal özellikleri,kullaným alaný ) daha doðru
seçim yapýlmasýný saðlayacaktýr.
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Istanbul cad.FýrýnskNo:2/177200Yalova / TURKEY
Tel: +902268141182Fax:+902268137520

http://www.sultan.com.tr.

Araþtýrma ve Geliþtirme

Mühendislik ve Projelendirme

Devreye Alma-Servis Faaliyetleri

Silindirik Silo

Konveyor
Sistemleri

Pnömatik
Taþýma Fazlarý

Kontrol
Sistemleri

Enstrüman &
Ekipmanlar

Multigon Silo Flexible Silo Bosaltma Sis.


